
1.   Au besoin, réglez votre conduit d’évacuation   
      du soffite pour qu’il s’adapte à la taille de votre conduit.

–    pour un conduit de 5 pouces de diamètre, utilisez un 
      couteau à lame rétractable pour couper    
      l’anneau de 4 pouces

–    pour un conduit de 6 pouces, 
      retirez l’adapteur de 
      collerette de 4 pouces
      ou de 5 pouces

2.   Coupez le gabarit de cercle et placez-le au centre du   
      soffite pour servir de gabarit

–    tracez un cercle à l’aide du gabarit et pratiquez
                  l’ouverture

                         –   faites passer le conduit à travers     
                                               l’ouverture jusqu’au ventilateur
                de la salle de bain ou de la       
                 cuisine

3.   Raccordez le conduit au conduit d’évacuation du 
      soffite et serrez la bride de fixation pour convenir 
      à la taille appropriée de l’anneau 
      (déterminée à l’étape 1)

   4.    Placez le tuyau et le  soffite
               dans l’ouverture et  assurez-vous
   que le    parement affleure le panneau    
    dusoffite

–   faites une marque à l’emplacement des vis et 
     prépercez les trous

–   fixez le conduit d’évacuation au panneau de soffite 
     à l’aide des vis fournies

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU 
CONDUIT D’ÉVACUATION DU SOFFITE

NOTA : 
*    pour utilisation sur des panneaux de soffite  
      mesurant au moins 16 pouces de largeur et en   
      présence d’un dégagement vertical d’au moins 6    
      pouces de hauteur.
*    Avant de commencer l’installation, assurez-vous    
      que la zone du soffite est exempte de revêtement    
      isolant et de débris.

1.   Si es necesario, ajuste la salida de escape  
      de su alero al tamaño del conducto de 
       salida.
-     para un conducto de 5” de diámetro: con 
      un cuchillo de uso general, corte una 
      circunferencia de 4” de diámetro

-     para un conducto de 6” de diámetro:  
      retire el adaptador de 4”/5” del collarín

2.   Recorte la plantilla circular y colóquela 
      en el punto medio del alero, para que 
      sirva de plantilla

-     Marque la plantilla circular y corte la circunferencia

-     Haga pasar el conducto a través de la abertura de
      ventilación del baño o de la cocina

3.   Conecte el conducto a la salida de escape
      del alero y fíjelo con una abrazadera de
      diámetro adecuado (el que se determinó
      en el paso 1)

4.   Coloque en la abertura el conducto con la salida
      de escape del alero y verifique que la parte frontal
      esté a ras de la superficie del alero

-    Marque y haga una perforación inicial de los 
      orificios para los tornillos

-     Fije la salida de escapes al alero con 
      los tornillos que se suministran

NOTA: 
*    Para usar en aleros de al menos 16” de ancho con un
      espacio vertical de al menos 6” de altura
*    Antes de realizar la instalación, cerciórese de que el
      alero no tenga desechos de aisl miento y suciedad

Instrucciones de instalación de 
la salida de escape para aleros
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